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COLL. RISC.DN 200 SDR 9 MFRP

COLL. RISC.DN 63 SDR 9 MFRP

Collettore di ridircolo A.C.S. Corpi A,B, C e ALBERGO

vy
Doppio circolatore Acqua Calda Sanitaria
XXX @ —

SISTEMA INCASCATA MARCA RINNAI MOD. 5BACKS

Completa di supporti autoportanti in acciaio inox

collettore idraulico acqua fredda e calda

con isolamento termico e flessibili acqua.

Collettore gas in acciagio inox completi di valvole e flessibili gas.

Kit INAIL in uscita dell’acqua calda.

Pot. termica utile 560 kW rendimento 108 %

portata acqua calda sanitaria 320 |/min (Dt 25°C) — 370 I/min (Dt 20°C)

SISTEMA COMPOSTO DA N.10 APPARECCHI RINNAI INFINITY K32l
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SISTEMA SOLARE MARCA ROTEX

COMPOSTO DA N.3 ACCUMULI SCS 538/16/0 P

N.8 PANNELLI MOD. EKSV26P

IN PRESSIONE

N.B.: DIMENSIONAMENTO
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LINEE SU SCHEMA CENTRALE

TERMICA

SISTEMA INCASCATA MARCA RINNAI MOD. 5BACKS

Completa di supporti auftoportanti in acciaio inox

collettore idraulico acqua fredda e calda con

con isolamento fermico e flessibili acqua.

Collettore gas in acciaio inox completi di valvole e flessibili gas.

Kit INAIL in uscita dell’acqua calda.

Pot. termica utile 560 kW rendimento 108 %

portata acqua calda sanitaria 320 |/min (Dt 25°C) — 370 |I/min (Dt 20°C)
SISTEMA COMPOSTO DA N.10 APPARECCHI RINNAI INFINITY K32I
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1 - Collettore dotato di tappo di chiusura

2 - Collettore

3 - Valvola di non ritorno fumi a clapet

4 - Attacco scaldabagno @ 80 mm

5 - Collettore con scarico condensa

6 - Sifone tipo "long John"

7 - Tubo flessibile per scarico condensa (lunghezza 2 metri)

8 - Griglia anti-intrusione @ 125 mm

9 - Prolunga Lunghezza 250 mm

10 - Collettore (J 125 mm fino a n°3; @ 160 mm da n°4)
11 - Collettore @ 160 mm

12 - Collettore @ 200 mm

13 - Riduzione eccentrica @160/ 200 mm

14 - Collettore @ 200 mm

N.5 APPARECCHI DIAMETRO SCARICO 160-200 LUNGHEZZA A+B MAX 40 METRI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia-Tempio

Dimensionamento dell'lmpianto di distribuzione

e alimentazione con relativi pannelli solari

dei servizi del Campeggio "Isuledda”
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